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Spreizkraft F1:30-34 kN

Gewicht 25,5kg

Anwendung

Fir sichere, gerduscharme Bergungs-
arbeiten bei Unféllen im Strafan- und

Schienenverkehr, im Industriebereich,
an Baustellan und bei Naturkatastro-

phen.

Menschenleben retten durch;
koentrolliertes Sprelzen, Zizhen, Quet-
schen, Dricken und Heben an Fahr-
zeugen, Triimmerstellen (Erdbeben,
Explosionen).

Antrieb durch Hydraulik-Aggregate
mit E- oder V-Motor

Ausristungsteil von Ristwagen und
Gerdtewagen der Feuerwehren und
Hilfsorganisationen,

Konstruktion /Ausfiihrung

® Arme aus hochvergitetam Wark-
zeugstahl, die Gber die ganze Lange
zum Spreizen belastet werden
kinnen; Zylindergehause aus Stahl.

s Ausgewogenes Serdtegewicht.

s Raumsparende, schlanke Form
durch parallel angeordnete Arme.

» Glinstige Stellung der Spitzen bai
ganz gedffneten Armen (Sichear-
heilsfaktorl),

= fixial abgehende Schlduche mit un-
varwechselbaren Kupplungsteilen.

= Awei Haltegriffe, davon ein Griff
klappbar als Trageariff.

¢ Anerkannte, praxisgerechte Gestal-
tung.

» Arme mit Innenriffelung zum Quet-
schean,

Handhabung / Steuerung
Ergonometrisch vortellhafte Hand-
habung fir Rechts- und Linkshander
in allen Arbeltsstellungen durch gin-
stig angeordnete Steuer-, Halte- und
Tragegriffe.

Eintaches Umriistan des Gerdtes zum
Befestigen der Zugketten.

Sicherheitsschaltung
Steuerkntpfe in Mullstellung:
druckloser Olumlauf.

WeiBen, konkaven Knopf drilcken:
Spreizer Sffnet.

Gelben, konvexen Knopf driicken;
Spreizer schlisft,

Rickzachlagventile verhindern ein
Absanken der Last oder Machlassen
der Kettenspannung bei Zugarbeiten,
auch bei abgeschaltetemn Motor bzw.
abgekuppeltem Pumpenaggregat.

Schutzbleche decken im Gehéuseteil
zur Sicherheit alle Offnungen ab.

Hinweise

Temperaturbereich von —30°C bis
+80°C.

Unter Wasser einsetzbar.

Im Motfall (z. B. Stromausfall) mit der
Handpumpe DPH 1005 SA betreibbar.

Zubehbr

2 Stick Spreizerspitzen, Standard,
0,4 ka/3t,

Telle-Nr, DGB.542 9.

2 Stick Spreizerspitzen, schlanke
Form, 0,3 ko/5St.,

Teile-Mr. 312.212.3.

1 Stlick Schilsatz, bestehend aus:
Schneidbacke, 0.5 kg/5t.,
Teile=Nr. 310.200.9, und
Klemmbacke, 0,5 kg/SL.,

Teile-Nr. 310.201.7.

2 5tick Gelenkhaken mit Bolzen,
0,8 kg/St.,

Teile-Nr, 038.355.4,

2 Stick Zugketten, 1,8 m lang,

mit Haken, 4,5 ka/St.,

Teile-Mr, 304.104.2,

1 Stick Unterlegklotz (Hartholz),
200 x120 x 40 mm, 0,6 kg/St.,
Teile-Nr, 066.956.3,
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